
SISTEMULVMC
Sistemul de ventilaţie 

mecanică controlată cu 
recuperare de căldură pentru 

utilizare caznică
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Ce este Ventilaţia Mecanică 
Controlată

Ventilația Mecanică Controlată (sau VMC) este 
un sistem conceput pentru schimbul continuu 
și constant de aer în interiorul clădirilor în scopul 
îmbunătățirii calității aerului.

Unitățile de ventilație sunt echipate cu două 
ventilatoare pentru a furniza și extrage aer în același 
timp. Un schimbător de căldură în contracurent care 
recuperează energia conținută în aerul extras și o 
transferă în aerul furnizat, garantând eficiențe de 
peste 90%. Acesta reduce consumul de energie al 
clădirii, purificând în același timp aerul de poluanți și 
umiditate.

Acest sistem permite îmbunătățirea caracteristicilor 
energetice ale clădirilor, respectând reglementările în 
vigoare, menținând în același timp un nivel ridicat de 
confort în locuinţe.

SISTEMULVMC
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Reînnoirea aerului

Fiecare persoană ia în medie peste 20.000 de 
respirații pe zi: acest lucru se întâmplă din ce în 
ce mai des în medii închise, unde concentrația de 
poluanți este de până la 5 ori mai mare decât în 
exterior.

VMC permite diluarea și eliminarea dioxidului de 
carbon, formaldehidei, gazului radon și a altor 
substanțe care pot avea efecte nocive asupra 
sănătății dacă sunt prezente în concentrații mari.

Reînnoirea constantă a aerului reduce, de asemenea, 
umiditatea produsă în casă, care este adesea cauza 
formării mucegaiului, a condensului și a creșterii 
căldurii percepute în timpul perioadei de vară.

CARACTERISTICI ALE 
SISTEMULUI VMC

Sindromul clădirii bolnave

Consecințele lipsei unei ventilații adecvate pot 
duce la așa-numitul „Sindromul clădirii bolnave”, 
care apare atunci când un mediu nu îndeplinește 
în mod adecvat anumite cerințe de sănătate.

„Sick Building Syndrome” se manifestă printr-o 
serie de simptome legate de mediul interior: arsuri 
ale ochilor, ochi lăcrimați, simptome de alergie 
ușoare, astenie, dureri de cap, incapacitate de

concentrare și iritații ale sistemului respirator, 
mucoaselor și suprafeței pielii.

Potrivit estimărilor OMS (Organizația Mondială a 
Sănătății), 20% din populația vestică este afectată 
de sindromul clădirii bolnave.



6



7

Recuperarea energiei

Unitățile de ventilație mecanică Valsir permit un nivel 
foarte ridicat de recuperare a căldurii, schimbând 
energie termică între fluxurile de aer de intrare și de 
evacuare. Acest lucru permite reducerea impactului 

costurilor sistemului de încălzire și aer condiționat, 
îmbunătățind eficiența clădirii în conformitate cu 
cele mai inovatoare standarde de durabilitate în 
construcții.

Filtrare

Ventilația mecanică previne pătrunderea prafului, a 
poluanților și a polenului prin intermediul filtrelor de 
înaltă performanță ale unității.

Blocarea intrării acestor substanțe poate limita apariția 
bolilor respiratorii și a alergiilor.

ISO COARSE
Păr, păr de piele

ISO ePM10
Polen, nisip și praf

ISO ePM2,5
Bacterii, ciuperci și mucegai, polen

ISO ePM1
Viruși, nanoparticule, gaze

SCHIMBĂTOR 
DE CĂLDURĂ

VENTILATOR VENTILATOR

FILTRU FILTRU
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CUM FUNCŢIONEAZĂ 
SISTEMUL VMC

Aerul care este bogat în poluanți - inclusiv CO2, umiditate 
și mirosuri - este preluat din zonele umede, cum ar fi 
bucătăriile sau toaletele, și transportat în exteriorul clădirii 
prin sistemul de conducte transportoare de aer.

Aerul extras din clădire este expulzat 
în exterior după trecerea prin unitatea 
VMC, unde are loc transferul de energie 
termică prin schimbătorul de căldură.

Aerul exterior bogat în oxigen este 
aspirat prin grilele de admisie și condus 
la unitatea VMC, unde este filtrat pentru 
a îndepărta praful, polenul și impuritățile. 
Chiar și în acest caz există un schimb de 
energie termică cu fluxul de expulzare 
înainte de alimentarea cu aer.

Aerul este apoi introdus în așa-numitele 
încăperi „nobile”, adică acolo unde 
prezenţa umană prelungită necesită aer 
proaspăt, bogat în oxigen.În interiorul unităţii VMC, ambele fluxuri 

de aer sunt filtrate, eliminând substanțele 
din aer și îmbunătățind confortul de 
locuit.
Din punct de vedere energetic, 
schimbătorul de căldură permite 
transferul energiei termice din flux cu 
temperatură mai mare către cel cu 
temperatură mai scăzută, cu o reducere 
substanțială a consumului de energie al 
clădirii.

3
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Combinație cu sisteme radiante: 
soluțiile de ultimă generație garantate de 
sistemele VMC Valsir permit combinarea 
și gestionarea sistemului radiant direct din 
electronicele de la bordul unităților VMC 
Maxima, Isoterma și Idronica. 
În acest fel, controlul combinat este eficient 
cu gestionarea reînnoirii aerului, încălzirii 
şi răcirii în funcţie de sezon şi controlul 
nivelurilor de umiditate ambientală.

Filtrare: sistemul de filtrare cu care sunt 
echipate unitățile VMC Valsir permite 
eliminarea eficientă a prafului, smog-ului, 
polenului și a altor substanțe din aer, 
împiedicând intrarea acestora în clădire. 
Eliminarea acestor particule aeropurtate şi a 
polenului reduce apariţia alergiilor în specia 
în lunile de primăvară şi vară.

AVANTAJE ȘI BENEFICII 
ALE SISTEMULUI VMC

Sănătate și igienă îmbunătățite: schimb 
constant de aer, monitorizarea poluanților 
din interior, neproliferarea mucegaiului și 
reducerea poluanților din exterior.

Economic: consum mai mic de energie 
datorită recuperării căldurii până la valori de 
peste 90%.

Sustenabilitate: reducerea emisiilor de CO2 
pentru a proteja mediul.

Sistem inovator de transport cu aer.
Gama inovatoare AriaSilent de la Valsir 
permite instalarea simplă și rapidă cu doar 
câteva componente pentru întregul sistem 
de distribuție a aerului.

Conservarea clădirii: eliminarea și controlul 
umidității din mediu elimină problema 
condensului și a formării de mucegai pe 
pereții interiori ai clădirii, îmbunătățind 
astfel starea de conservare a acesteia și 
menținându-i valoarea ridicată în timp.

Eficiență energetică: prezența 
schimbătorului de căldură de înaltă eficiență 
la bordul unităților VMC Valsir permite 
recuperarea energiei termice atât iarna 
cât și vara, reducând astfel consumul de 
energie datorită minimizării procesului de 
schimb de aer.

Reînnoirea aerului din încăpere: sistemul 
AriaSilent VMC permite un schimb constant 
și continuu de aer în interiorul clădirilor, 
permițând astfel o creștere importantă a 
condițiilor de confort pentru persoanele care 
trăiesc în aceste medii. Procesul de schimb 
permite o eliminare continuă a poluanţilor 
precum CO2 şi umiditate, care se produc 
în timpul activităţilor zilnice desfăşurate în 
casă.



12

Supape și grile interne.
O gamă largă de grile și supape 
pentru alimentarea și extragerea 
aerului completează sistemul VMC.

Grile externe.
Grilele externe pot fi 
instalate pe perete sau 
pe acoperiș.

Conducta de racordare.
Conexiune între sistemul 
VMC și mediul exterior.



13

Conducte de distributie.
Conductele de distribuție sunt folosite pentru 
admisia și distribuția aerului în încăpere. Datorită 
tratamentului antistatic și antibacterian, calitatea 
ridicată a aerului este întotdeauna garantată.

Unități de recuperare a căldurii.
Unitate de recuperare a căldurii de înaltă eficiență 
cu schimbător de căldură în contracurent aer-aer 
cu randamente ≥ 90%.

Amortizoare.
Amortizoarele garantează un confort acustic mai bun.

Cutii de distribuţie.
Cutiile de distribuție sunt folosite pentru a distribui 
corect debitul de aer furnizat sau extras din 
camerele individuale, permițând echilibrarea 
debitelor.

Adaptoare suport grilă.
Adaptoarele sunt compatibile cu diferite tipuri de 
grile și supape, atât cele standard, cât și cele de 
design.

COMPONENTELE 
SISTEMULUI VMC 
ARIASILENT VALSIR
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Instalare
Debitul 
de aer

Suprafața 
camerei

Managementul 
sistemului radiant

Alimentare
cu apă

ARIOSA HV Orizontală 
și verticală

170 m3/h 126 m2

- -
250 m3/h 185 m2

ARIA EVO V Verticală 150 m3/h  111 m2

- -

250 m3/h 185 m2

350 m3/h 259 m2

500 m3/h 370 m2

600 m3/h 444 m2

IDRONICA Orizontală 
și verticală

130 m3/h 100 m2

• 7-10°C
260 m3/h 200 m2

ISOTERMA Orizontală 
și verticală

130 m3/h 100 m2

• 15-20°C
260 m3/h 200 m2

MAXIMA Orizontală 
și verticală

130 m3/h 100 m2

• 15-20°C
260 m3/h 200 m2

BREZZA60 Orizontală 60 m3/h 22 m2 - -

UNITĂŢI VMC VALSIR
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ARIOSA HV

Importanța tot mai mare a sistemelor de ventilație cu 
recuperare de căldură este legată atât de eficiența 
energetică, cât și de căutarea confortului și sănătății 
în clădirile moderne.
Ariosa HV este cea mai recentă frontieră a unităților 
VMC Valsir.
Unitatea este destinată aplicațiilor rezidențiale și 
poate fi instalată orizontal (într-un tavan fals) sau 
vertical (ancorat de perete).

Eficiență ridicată, consum redus și un sistem de 
control extrem de avansat sunt doar câteva dintre 
caracteristicile care fac unitatea Ariosa HV unică.

 

 
dB

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+
A+

52

Valsir S.p.A.
VS0430803

ARIOSA HV 250 SENSIBILE

2018                                                                    1254/2014   

250 m3/h
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Model Suprafața camerei Clasa de filtrare

ARIOSA HV 170 126 m² ISO 16890 ePM10 > 50% (extracţie)
ISO 16890 ePM1 > 70% (introducere)250 185 m²

NOUA UNITATE PENTRU 
SISTEMUL VMC VALSIR

Ariosa HV

•	Disponibilă în modele de 170 și 250 m³/h pentru 
zone rezidențiale de până la 185 m².

•	Eficienţă maximă cu posibilitate de schimbător de 
căldură sensibil sau entalpic în funcţie de necesităţi.

•	Flexibilitate absolută de instalare datorită 
conectorilor pivotanti.

•	Dimensiuni de gabarit mici pentru instalare în orice 
context.

•	Management avansat și SMART cu total control 
prin APP.

Instalare pe perete vertical

Flexibilitatea lui Ariosa HV permite instalarea pe 
perete vertical. Datorită conexiunilor pivotante,
direcția țevilor poate fi adaptată cu ușurință, 
permițând o instalare rapidă și funcțională, 
minimizând în același timp numărul de fitinguri 
necesare.

Instalare pe tavan

Ariosa HV este soluția Valsir concepută pentru 
instalare în tavan fals. Cu o grosime de 21 cm, se 
potrivește chiar și în cele mai mici spații. Ușor și 
practic de manevrat, instalarea sa este de asemenea 
extrem de ușoară. Un singur model, care poate fi 
instalat în configurație pe dreapta sau pe stânga, 
permite gestionarea cât mai bună a conexiunilor la 
exteriorul și interiorul casei.
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ARIA EVO

 

 
dB

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

       m3/h

A

49 150

Valsir S.p.A. ARIA EVO V 150

2018                                                                    1254/2014   

Sistemul Valsir Aria Evo VMC oferă o gamă largă de 
unități de recuperare a căldurii cu flux dublu de înaltă 
eficiență pentru toate tipurile de instalații.

Gama Aria Evo este formată din cinci modele de 
dimensiuni diferite care pot fi instalate pe podea, cu 
racorduri de aer superioare pentru suprafețe de la 
40 m2 la 450 m2 (potrivit pentru apartamente, vile și 
întreprinderi mici).

Toate unitățile Aria Evo sunt echipate cu by-pass 
pentru răcire automată pe timp de vară și panou de 
comandă la distanță cu control multifuncțional.

Accesoriile disponibile includ: rezistențe electrice și 
serpentine de apă pentru pre și postîncălzire, sonde 
de umiditate și sonde de CO2 pentru monitorizarea și 
diluarea poluanților.

Toate unitățile Aria Evo permit utilizarea filtrelor 
ePM10 (fostul G4) sau a filtrelor cu plasă fină ePM1 
(fostul F7) pentru a îmbunătăți și mai mult puritatea 
aerului furnizat.

Sistemul de distribuție Aria Evo este rapid și ușor de 
instalat și constă din componente potrivite pentru 
toate tipurile de sistem.
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Sanif-ox îmbunătățește  
calitatea aerului

•	Sanif-ox reduce apariția bolilor virale și 
bacteriene din aer și cauzele multor alergii.

•	Datorită puterii de oxidare a Sanif-ox, 
mucegaiurile, sporii, ciupercile și polenul sunt 
inactivate, îmbunătățind confortul încăperii.

•	Moleculele de oxigen activate de Sanif-ox atacă 
mirosurile prin descompunerea substanțelor 
care le provoacă în compuși simpli.

Model Putere
Puterea sonoră 

radiată Clasa de filtrare

ARIA EVO V 150 136 W 49 dB(A)

ISO 16890 ePM10 > 50% (extracţie)
ISO 16890 ePM1 > 70% (introducere)

250 136 W 52 dB(A)

350 196 W 54 dB(A)

500 196 W 55 dB(A)

600 340 W 55 dB(A)

UNITATE DE RECUPERARE 
DE CĂLDURĂ DE FOARTE 
MARE EFICIENŢĂ
Aria Evo V

•	5 modele cu debite de 150 şi 600 m3/h.
•	Carcasă din spumă de polipropilenă pentru o 

izolare termică și fonică îmbunătățită.
•	Instalare verticală pe podea sau pe perete.
•	By-pass automat ca standard.
•	Telecomenzi și sonde cu comunicație 

radiofrecvență.
•	Sistem Plug & Play.
•	Instalare configurație stânga sau dreapta.
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dB

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

       m3/h

A

47 130

VALSIR S.p.A                   Maxima V 260 

2018                                                                    1254/2014   

     

 

 
dB

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+

       m3/h

A

47 130

VALSIR S.p.A                   Idronica H 260 

2018                                                                    1254/2014   

     

IDRONICA, ISOTERMA  
ŞI MAXIMA

Sistemul VMC cu dezumidificare constă dintr-o gamă 
de trei modele echipate cu unități de recuperare a 
căldurii cu flux dublu de foarte mare eficiență, pentru 
instalare orizontală sau verticală.

Toate unităţile sunt disponibile în versiuni cu circuit 
intern de răcire (cu răcire integrată sau numai 
dezumidificare izotermă) sau cu baterie de apă, 
şi sunt dotate cu panou la distanţă cu control 
multifuncţional.

Accesoriile principale includ: sonde de umiditate, 
sonde VOC și sonde CO2 pentru monitorizarea și 
diluarea poluanților.

Posibilitatea de a funcționa în modul numai VMC sau 
modul VMC cu dezumidificare cu recirculare parțială.
Debit de aer proaspăt de la 80 la 260 m3/h.
Debit total de aer manipulat de la 260 la 520 m3/h.
Dezumidificare de la 27 la 63 l/h (pana la 84 l/h 
pentru versiunea Idronica).

Componentele electronice avansate permit şi 
gestionarea în comun a sistemului de ventilaţie 
mecanică şi încălzire/răcire radiantă.
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Model Dezumidificare
Compresor la 

bord

Integrare 
termică  
de vară

Integrare 
termică de 

iarnă

Puterea 
sonoră 
radiată Clasa de filtrare

IDRONICA 130
• - • •

46 dB(A)
ISO 16890 Coarse ≥ 65%

260 51 dB(A)

ISOTERMA 130
• • - •

47 dB(A)
ISO 16890 Coarse ≥ 65%

260 52 dB(A)

MAXIMA 130
• • • •

47 dB(A)
ISO 16890 Coarse ≥ 65%

260 52 dB(A)

Combinație cu sistemul radiant

În construcția de clădiri noi combinația dintre 
un sistem radiant și un sistem de ventilație cu 
recuperare de căldură este din ce în ce mai 
solicitată. Acest lucru se datorează faptului că 
sistemele se integrează perfect în clădirile cu 
performanță energetică ridicată. Pe de o parte, 
asigură recuperarea căldurii din aerul schimbat 
cu exteriorul și, pe de altă parte, optimizează 
consumul datorită posibilității de a alimenta 
sistemul radiant cu apă la temperaturi mai scăzute 
decât alte sisteme de încălzire, optimizând astfel 
eficiența pompelor de căldură sau cazanelor de 
ultimă generaţie.

UNITATE DE RECUPERARE 
CĂLDURĂ CU 
DEZUMIDIFICARE
Unități de tratare a aerului: Idronica, Isoterma și Maxima

•	Ventilatoare cu motor EC de consum redus.
•	Unitate de recuperare a căldurii de foarte mare 

eficiență (până la 90%).
•	Structură suport din panou sandwich de 20 mm 

grosime cu izolaţie fonoabsorbantă şi termoizolantă.
•	Filtre de clasa ISO Coarse ≥ 65% (fostul G4).
•	Dezumidificare aer prin circuit de recirculare cu 

compresor (Maxima şi Isoterma) sau serpentină 
hidronică (Idronica).

•	Integrarea căldurii atât în modul cald cât și în cel 
rece (Maxima și Idronica).

•	Interfață cu sistemul de management al 
automatizării clădirii.

•	Posibilitate de gestionare independentă a unității 
și a sistemului radiant cu control al robinetului 
de amestec, alarmă punct de rouă, deschidere 
și închidere a zonelor radiante (prin termostate 
suplimentare pentru fiecare zonă).

•	Instalare pe tavan orizontal sau pe perete vertical.
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SISTEMUL INOVATOR DE 
DISTRIBUȚIE ARIASILENT

Inovația, optimizarea și simplificarea sunt trei 
aspecte care disting gama de distribuție a sistemului 
AriaSilent VMC.
O serie de caracteristici brevetate, cum ar fi 
deschiderile cu rupere, divizorul de flux și suportul 
grilei fac noul sistem revoluționar și inovator.

Componentele din plastic cu proprietăţi 
antibacteriene asigură un mediu sănătos prin 
distrugerea germenilor și bacteriilor din aer.

Numărul redus de componente, potrivite pentru 
toate secțiunile sistemului, face din AriaSilent o 
soluție practică și simplă. Accesoriile sunt proiectate 
astfel încât să poată fi utilizate în toate aplicațiile, 
de la clădiri noi până la renovări cu spațiu limitat 
disponibil pentru instalații noi.

Dezvoltat în conformitate cu cele mai actuale 
reglementări, AriaSilent poate garanta o etanşeitate 
perfectă datorită prezenţei garniturilor preinstalate pe 
fitinguri, şi a respectării tuturor cerinţelor standardului 
UNI EN 17192:2019.
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TUB ŞI CONDUCTĂ 
FLEXIBILĂ ARIASILENT

Tub AriaSilent

Tub izolat din spumă de polietilenă ideală pentru 
sistemele VMC pentru conexiuni între unitatea de 
ventilaţie, cutia de distribuţie şi mediul exterior 
(diametre disponibile: 125, 160 şi 200 mm).
Izolația reduce pierderile de căldură și previne 
condensul.

Conductă AriaSilent Flexibilă

Conductă flexibilă din folie de rășină poliolefină 
amestecată cu aditivi, cu proprietăţi antibacteriene 
și antimucegai cu bobină de sârmă de oțel cu arc 
(diametre disponibile: 127, 160, 180 și 203 mm).
Potrivit pentru sistemele de ventilaţie cu recuperare 
de căldură şi aer condiţionat.

Conductă izolată fonic AriaSilent Flexibilă

Conductă flexibilă cu perete AL/PET/AL (aluminiu/
poliester/aluminiu), microperforat pentru reducerea 
zgomotului, cu bobină de sârmă de oțel și înveliș 
termoizolant pentru prevenirea condensului și pierderilor 
de căldură (Ø 127, 160, 180 și 203 mm). Potrivit pentru 
sistemele de ventilaţie cu recuperare de căldură şi aer 
condiţionat.

Conductă izolată AriaSilent Flexibilă

Conductă flexibilă din folie de rășină poliolefină 
amestecată cu aditivi, cu proprietăţi antibacteriene 
și anti-mucegai cu bobină de sârmă de oțel cu arc 
și înveliș termoizolant pentru a preveni condensul și 
pierderile de căldură (Ø 127, 160, 180 și 203 mm).
Potrivit pentru sistemele de ventilaţie cu recuperare 
de căldură şi aer condiţionat.
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AriaSilent Box 6 Compact 
AriaSilent Box 8 Compact 

Cutiile compacte permit racordarea a până la 6 sau 8 
ţevi corugate, cu un debit maxim de aer de 250 m3/h.
Grosimea limitată - doar 11 cm - face ca această 
soluție să fie potrivită pentru aplicații în care există 
puțin spațiu disponibil pentru instalare.

AriaSilent Box 18

Cu până la 18 conexiuni și compatibilitate deplină 
cu toate sistemele de ţevi corugate - rotunde sau 
ovale - această cutie permite flexibilitate maximă de 
instalare și un debit maxim de aer de 650 m3/h.
Un deflector patentat în interiorul cutiei permite 
o distribuție optimă a fluxului de aer în fiecare 
conductă.

AriaSilent Box 18 Therm

Dotat cu izolaţie termică, AriaSilent Box 18 Therm 
este soluţia optimă pentru sistemele care combină 
tratamente de dezumidificare şi integrare termică, 
evitând formarea condensului şi risipa de energie.
Un deflector patentat în interiorul cutiei permite 
o distribuție optimă a fluxului de aer în fiecare 
conductă.

ARIASILENT BOX

Cutia de distribuţie AriaSilent Box, disponibilă 
în patru versiuni, permite gestionarea optimă a 
distribuției aerului în sistemele VMC cu sau fără 
tratamente de dezumidificare și integrare termică.

Deschidere preformată cu rupere prevăzută la toate 
modelele permite utilizarea numai a conexiunilor 
necesare, fără a fi nevoie de dopuri de închidere.
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SISTEMUL DE TUBULATURĂ 
ARIASILENT TUBE

Tubul AriaSilent Tube, în variantele sale rotunde și 
ovale, este soluția ideală pentru transportul aerului.
Realizate din perete dublu şi foarte flexibile, sunt uşor 
de instalat.

De asemenea, evită turbulențele interne datorită 
suprafeței lor extrem de netede. În plus, tratamentul 
antibacterian îmbunătățește salubritatea mediului 
prin distrugerea germenilor și bacteriilor.

AriaSilent Tube 

Diferitele diametre disponibile (63-75-90 mm) permit 
o mare flexibilitate în instalare.
Căderea scăzută de presiune datorită designului 
intern îmbunătățește performanța acustică a 
sistemului și transportul aerului.
Stratul interior cu proprietăţi antibacteriene asigura o 
igienă ridicată a sistemului şi în consecinţă a clădirii.

AriaSilent Tube Compact

Versiunile compacte 50x102 și 55x126 sunt 
potrivite pentru instalarea în cele mai înguste spații, 
menținând în același timp debite mari de aer și 
căderi de presiune reduse.
Flexibilitatea și rezistența ridicată permit AriaSilent 
Tube Compact să fie instalat cu ușurință în orice 
context de clădire; siguranţa este garantată de 
tratamentul antibacterian al stratului interior.

63 
mm

50x102 
mm

55x126 
mm

75 
mm

90 
mm
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FITINGURI UNIVERSALE 
ARIASILENT LINK

Una dintre pietrele de temelie ale acestei soluții 
inovatoare pentru sistemele VMC este fitingul 
universal AriaSilent Link, care este disponibil în 5 
versiuni - câte una pentru fiecare secțiune de țeavă 
corugată - și care vă permite să conectați țevile la 
orice accesoriu din sistem.

Etanșeitatea sistemului este garantată de garnituri 
preinstalate pe fitinguri, în timp ce îmbinarea perfectă 
la țevile corugate este asigurată de prezența clemelor 
antiderapante.

AriaSilent Link 63, 75 and 90

Fitingurile AriaSilent Link permit conectarea țevilor 
rotunde corugate cu diametre de 63, 75 și 90 mm 
la toate accesoriile de sistem, cum ar fi cutii de 
distribuție, suporturi pentru grilaj, coturi și manșoane.

AriaSilent Link Compact 

Fitingurile AriaSilent Link Compact sunt dedicate 
celor două dimensiuni de țevi ovale și permit 
conectarea la accesoriile sistemului în trei poziții 
diferite: drept, 45° sau 90°.

AriaSilent Link Bend and Linear

Compatibile cu toate fitingurile AriaSilent Link, 
acestea permit curbe sau conexiuni liniare între 
sisteme de aceeași secțiune transversală sau cu 
o modificare a geometriei sau a dimensiunii țevii 
corugate, făcând instalarea sistemului extrem de 
flexibilă.
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SUPORT GRILE 
ARIASILENT POINT 
ȘI SUPORTURI SUPAPE

AriaSilent Point 100

Compatibil cu toate fitingurile universale AriaSilent 
Link, are o grosime de numai 100 mm și permite 
conectarea la sistemul de admisie sau de alimentare 
cu aer.

AriaSilent Point 70 Compact

Compact la 70 mm, acest suport pentru grilă poate 
fi combinat cu AriaSilent Tube 50 Compact folosind 
una sau ambele conexiuni. Ideal pentru instalare în 
spații restrânse.

AriaSilent Point 200

Acest suport de grilă este potrivit pentru conectarea 
sistemelor de distribuţie a ramurilor sau cu sistemele 
de recirculare a aerului din interior ale unităţilor 
Maxima, Isoterma şi Idronica cu posibilitate de 
conectare laterală sau posterioară cu canale de  
125 mm diametru.

AriaSilent Point 90

Combinabil cu una sau două țevi AriaSilent Tube 75, 
permite montarea în doar 90 mm grosime, atât 
pentru extracția aerului, cât și pentru alimentarea cu 
aer.
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GRILE ŞI VALVE

Singurele componente care rămân vizibile într-
un sistem VMC sunt grilele dedicate furnizării și 
extragerii aerului din clădire.

Gama AriaSilent include grile și supape cu design 
modern pentru a se potrivi cel mai bine în diferite 
contexte de construcție.

Adaptorul patentat suport grilă permite 
conectarea grilelor la adaptoarele AriaSilent Point 
pentru a evita desprinderea accidentală a grilei.

Grile exterioare  - Ø 125/160/200 mm

Supape de extracție și alimentare  - Ø 125 mm

AriaSilent Minimal - 292x172 mm
Finisaje: plastic alb

AriaSilent Diamond - 280x160 mm
Finisaje: oțel alb - oțel inoxidabil periat

AriaSilent Urban - 280x160 mm
Finisaje: oțel alb - oțel inoxidabil periat
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BREZZA60: UNITATE DESCEN-
TRALIZATĂ DE VENTILAŢIE CU 
RECUPERARE DE CĂLDURĂ
Calitate excelentă a aerului în fiecare cameră

•	Brezza60 este soluția ideală pentru un sistem 
de ventilație cu recuperare de căldură care 
gestionează un schimb constant de aer în camere 
individuale fără pierderi de căldură și risipă de 
energie.

•	Echipată cu recuperator de căldură ceramic cu 
randament de până la 93%.

•	Sistem alternativ de ventilație cu introducere și 
extracție cu cicluri de 70 de secunde.

•	Debit de până la 60 m3/h.
•	Indicator vizual pentru funcții și alarme.
•	Senzor de umiditate standard cu 3 niveluri setate.

•	Soluție ideală pentru lucrări de renovare datorită 
ușurinței și vitezei de instalare.

•	Echipat cu un clapete de închidere automată intern 
și invizibil pentru a preveni intrarea din nou a aerului 
nedorit atunci când produsul este oprit.

•	Senzor crepuscular pentru reducerea vitezei seara 
şi noaptea.

•	Echipat cu un motor cu comutare electronică (fără 
perii) cu consum redus.

•	Viteza reglabilă a fluxului de aer prin telecomandă 
sau panou de la distanță.
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EFICIENȚA ENERGETICĂ 
PENTRU VENTILARE 
REZIDENŢIALĂ
O mare parte a resurselor naturale este utilizată de 
dispozitivele consumatoare de energie.
Pentru a limita consumul acestora, Uniunea 
Europeană a emis directive și reglementări printre 
care și regulamentul delegat 1254/2014, care 
reglementează etichetarea consumului de energie al 
unităților de ventilație rezidențiale.

Eticheta energetică permite utilizatorului să compare 
cu ușurință produsele prin evaluarea eficienței lor 
energetice.

Spre deosebire de alte componente electrice, clasele 
energetice de pe etichetele de ventilație rezidențială 
sunt determinate de un parametru specific: 
consumul specific de energie, sau SEC.
 

 

 
dB

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 

 A++

 A+
A+

52

Valsir S.p.A.
VS0430803

ARIOSA HV 250 SENSIBILE

2018                                                                    1254/2014   

250 m3/h

Această valoare arată potențialul de economisire a 
energiei al unității, exprimat în kWh pe m2 pe an.

clasa SEC SEC [kWh/a·m2]

A+ (eficiență ridicată) SEC < -42

A -42 ≤ SEC < -34

B -34 ≤ SEC < -26

C -26 ≤ SEC < -23

D -23 ≤ SEC < -20

E -20 ≤ SEC < -10

F -10 ≤ SEC < 0

G (eficienţă scăzută) 0 ≤ SEC

Sigla UE

Numele furnizorului sau 
marca comercială

Scala de valori

Nivelul de zgomot emis 
în timpul funcționării

Perioade de referință

Sigla etichetei energetice

Model de unitate de 
recuperare

Clasa de eficienţă 
energetică

Debitul de aer total al 
unității de recuperare

Indicație de 
reglementare
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SERVICE ŞI SUPORT TEHNIC

Suport tehnic

Valsir este în măsura să ofere un suport tehnic 
complet atât pentru proiectare cât şi în șantier, 
datorită unui birou tehnic de nivel înalt alcătuit dintr-o 
echipă de ingineri cu experienţă internaţională, 
capabili să răspundă oricărei cerinţe de instalare.

Valsir Academy

Valsir este dotată cu o structură importantă de 
instruire - Valsir Academy - orientată spre clienți, 
distribuitori, instalatori şi proiectanți, care oferă, atât 
în teritoriu cât şi în sălile sale de instruire perfect 
echipate, cursuri teoretice şi practice privind utilizarea 
şi proiectarea sistemelor hidro-termosanitare.
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www.valsir.it/u/revit

Valsir a îmbrăţişat filozofia BIM, procesul de modelare 
care îmbunătățește planificarea, proiectarea, 
construcția şi gestionarea clădirilor, în conformitate 
cu tranziția industriei către modelarea digitală a 
clădirilor.

O proiectare orientată spre BIM oferă avantaje 
competitive extraordinare: mai multă eficienţă şi 
productivitate, mai puţine erori, mai puţin timp mort, 
costuri mai mici, operabilitate sporită, partajarea 
maximă a informațiilor, control mai precis şi 
consecvent al proiectului.

Valsir captează esenţă acestui sistem cu o serie de 
modele şi aplicaţii Revit concepute pentru o utilizare 
simplă şi rapidă.

VALSIR ESTE PREGĂTIT
PENTRU BIM
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CALITATE ŞI
SUSTENABILITATE

Download

www.valsir.it/u/sostenibilita-en

Sustenabilitate

Procesele eficiente şi produsele fiabile nu mai sunt
singurii parametrii pe baza cărora se face o evaluare
cu privire la calitatea activităţii unei companii: în egală
măsură este abilitatea acesteia şi a managementului
sau de a proiecta şi implementa procesele
productive care sunt sustenabile din punctul de
vedere al mediului înconjurător.

Valsir a lansat un proiect de responsabilitate socială
corporativă, creând cel de-al doilea raport anual
de sustenabilitate, care colectează fapte şi date
referitoare la angajamentul zilnic al lui Valsir în ceea
ce priveşte responsabilitatea socială, economică şi
de mediu.

Calitate

Angajamentul constant al companiei Valsir de a 
fabrica produse de calitate este atestat de peste 
300 de agrementări de produse obţinute la nivel 
mondial din partea celor mai severe organisme de 
agrementare (date actualizate până la 01.05.2024) 
şi de un sistem de management al calității (SGQ) 
certificat în conformitate cu UNI EN ISO 9001:2008 
şi sistemul de management energetic (SGE) certificat 
în conformitate cu UNI EN ISO 50001:2011.
Valsir S.p.A a demonstrat angajamentul în domeniul 
mediului prin obținerea certificării ISO 14001:2015 
pentru zona de producție din Vestone.
Din 2019 o instalație inovatoare şi modernă a fost 
construită care, integrată cu parcul fotovoltaic deja 
instalat, va putea produce peste 30% din energia 
electrică necesară pentru toate făbricile de producție 
Valsir. Acesta este un Trigenerator alimentat cu gaz 
metan capabil să producă energia electrica, abur şi 
energia de răcire.
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www.valsir.it

SISTEME RADIANTE

SISTEME DE DRENARE

ACADEMY

SISTEME DE CANALIZARE 
INTERIOARĂ

SISTEME PENTRU
ALIMENTARE CU GAZ

SISTEME DE ALIMENTARE 
APĂ RECE-APĂ CALDA

SISTEME DE REZERVOARE 
PENTRU WC

SISTEME PENTRU BAIE

SIFOANE

SISTEMUL VMC

SISTEME DE CANALIZARE 
EXTERIOARĂ

TRATAREA APEI


